—

1.0 Meter
0.8 Meter

Hohere Belastbarkeit nur mittels armierter Lastverteilplatte

Minimaler Aufbau fir PKW-Befahrbarkeit:

Maximale Erdlast auf Tankschulter:

o

1910 mm ———>

Beispielskizze

Die Anschlisse werden jeweils nach Bedarf resp.
Kanalisationsplan eingeschweisst.
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optionale Schachtverlangerungen: Ri pa lgO AG Toleranzen: Artikel-Nr.: 04-1020 05.2018/js

Tank- und Behaltercenter

Nach I1SO 8015 ‘5 @

Material: PE - Lebensmittelecht

Erdtank 5'000 Liter

‘ ca. 258 kg

www.ripalgo.ch

M 1:34.58

Ripalgo AG info@ripalgo.ch
9464 Ruthi SG 071/ 767 90 00
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Abstandslinie
2'450 mm 

juergen
Oval
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Artikel-Nr.: 04-1020
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Ripalgo AG
9464 Rüthi SG
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Material: PE - Lebensmittelecht
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Erdtank 5'000 Liter
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Toleranzen:
 
Nach ISO 8015
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ca. 258 kg
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Abstandslinie
1'910 mm 
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Abstandslinie
1'920 mm 
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Firmenstempel BIG

juergen
Rechteck

juergen
Rechteck

juergen
Rechteck

juergen
Rechteck

juergen
Rechteck

juergen
Rechteck

juergen
Oval

juergen
Rechteck

juergen
Rechteck

juergen
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Maximale Erdlast auf Tankschulter:                 1.0 Meter
Minimaler Aufbau für PKW-Befahrbarkeit:     0.8 Meter
Höhere Belastbarkeit nur mittels armierter Lastverteilplatte 
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optionale Schachtverlängerungen:
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Beispielskizze
Die Anschlüsse werden jeweils nach Bedarf resp. Kanalisationsplan eingeschweisst.
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Abstandslinie
2'220 mm 

juergen
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Beschreibung
Retentionsdrossel mit 
definiertem Abfluss
→ ____ l/s
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Zulauf Ø ____

frank
Beschreibung
Auslauf
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